




















Modell R11 R7 R5

Design Drei-Wege-Bassre� exsystem Drei-Wege-Bassre� exsystem Drei-Wege-Bassre� exsystem

Treiber Uni-Q Chassis-Anordnung:
HT: 25 mm (1 Zoll) belüftete Aluminium-Kalotte
MT: 125 mm (5 Zoll) Aluminium-Konus
Basstreiber:
TT: 4 x 165 mm (6,5 Zoll) Hybrid-Aluminium

Uni-Q Chassis-Anordnung:
HT: 25 mm (1 Zoll) belüftete Aluminium-Kalotte
MT: 125 mm (5 Zoll) Aluminium-Konus
Basstreiber:
TT: 2 x 165 mm (6,5 Zoll) Hybrid-Aluminium

Uni-Q Chassis-Anordnung:

HT: 25 mm (1 Zoll) belüftete Aluminium-Kalotte
MT: 125 mm (5 Zoll) Aluminium-Konus
Basstreiber:
TT: 2 x 130 mm (5,25 Zoll) Hybrid-Aluminium

Übernahmefrequenz 400 Hz, 2,8 kHz 400 Hz, 2,8 kHz 400 Hz, 2,8 kHz

Frequenzbereich (-6 dB)
Typische Raum-Basswiedergabe (-6 dB)

30 Hz - 50 kHz
26 Hz

33 Hz - 50 kHz
27 Hz

38 Hz - 50k Hz
29 Hz

Frequenzgang (±3 dB) 46 Hz - 28 kHz 48 Hz - 28 kHz 52 Hz - 28 kHz

Harmonische Verzerrung (90 dB, 1 m) <0,3 % 120 Hz - 20 kHz <0,3 % 120 Hz - 20 kHz <0,3 % 120 Hz - 20 kHz

Maximale Leistung 113 dB 111 dB 110 dB

(Empfohlene) Verstärkerleistung 15 - 300 W 15 - 250 W 15 - 200 W

Nennimpedanz 8 Ω (min. 3,2 Ω) 8 Ω (min. 3,2 Ω) 8 Ω (min. 3,2 Ω)

Emp¢ ndlichkeit (2,83 V/m) 90 dB 88 dB 87 dB

Gewicht* 83,0 kg (37,7 Pfund) 31,4 kg (69,2 Pfund) 27,3 kg (60,2 Pfund)

Abmessungen (H x B x T) 
Mit Anschlussterminals*

1249 x 200 x 383,5 mm 
(49,2 x 7,9 x 15,1 Zoll)

1062 x 200 x 383,5 mm 
(41.8 x 7,9 x 15,1 Zoll)

1025 x 175 x 343,5 mm
(40,4 x 6,9 x 13,5 Zoll)

Abmessungen (H x B x T) 
Mit Sockel und Anschlussterminals*

1295,5 x 310,6 x 383,5 mm
(51 x 12,2 x 15,1 Zoll)

11108,9 x 310,6 x 383,5 mm 
(43,7 x 12,2 x 15,1 Zoll)

1071,4 x 271,6 x 343,5 mm
(42,2 x 10,7 x 13,5 Zoll)

Lackierungen Hochglanz Schwarz / Hochglanz Weiß /
Walnuss-Furnier

Hochglanz Schwarz / Hochglanz Weiß /
Walnuss-Furnier

Hochglanz Schwarz / Hochglanz Weiß /
Walnuss-Furnier

Modell R3 R2c R8a

Design Drei-Wege-Bassre� exsystem Drei-Wege, geschlossenes System Zwei-Wege, geschlossenes System

Treiber Uni-Q Chassis-Anordnung:
HT: 25 mm (1 Zoll) belüftete Aluminium-Kalotte
MT: 125 mm (5 Zoll) Aluminium-Konus
Basstreiber:
TT: 165 mm (6,5 Zoll) Hybrid-Aluminium

Uni-Q Chassis-Anordnung:
HT: 25 mm (1 Zoll) belüftete Aluminium-Kalotte
MT: 125 mm (5 Zoll) Aluminium-Konus
Basstreiber:
TT: 2 x 130 mm (5,25 Zoll) Hybrid-Aluminium

Uni-Q Chassis-Anordnung:
HT: 25 mm (1 Zoll) belüftete Aluminium-Kalotte
MT/TT: 130 mm (5,25 Zoll) Aluminium-Konus

Übernahmefrequenz 400 Hz, 2,8 kHz 400 Hz, 2,8 kHz 2 kHz

Frequenzbereich (-6 dB)
Typische Raum-Basswiedergabe (-6 dB)

38 Hz - 50 kHz
30 Hz

64 Hz - 50 kHz
49 Hz

96 Hz - 19.5 kHz
-

Frequenzgang (±3 dB) 58 Hz - 28 kHz 74 Hz - 28 kHz 105 Hz - 18.5 kHz

Harmonische Verzerrung (90 dB, 1 m) <0,3 % 130 Hz - 20 kHz <0,3 % 120 Hz - 20 kHz <0,3 % 200 Hz - 20 kHz

Maximale Leistung 110 dB 110 dB 106 dB

(Empfohlene) Verstärkerleistung 15 - 180 W 15 - 200 W 25 - 150 W

Nennimpedanz 8 Ω (min. 3,2 Ω) 8 Ω (min. 3,2 Ω) 8 Ω (min. 4,2 Ω)

Emp¢ ndlichkeit (2,83 V/m) 87 dB 87 dB 86 dB

Gewicht* 13,5 kg (29,8 Pfund) 16,9 kg (37,3 Pfund) 4,45 kg (9,8 Pfund)

Abmessungen (H x B x T) 
Mit Anschlussterminals*

422,2 x 199,6 x 335,5 mm
(16,6 x 7,9 x 13,2 Zoll)

175 x 550 x 308,5 mm
(6,9 x 21,7 x 12,1 Zoll)

173,8 x 174,6 x 259 mm
(6,8 x 6,9 x 10,2 Zoll)

Lackierungen Hochglanz Schwarz / Hochglanz Weiß /
Walnuss-Furnier

Hochglanz Schwarz / Hochglanz Weiß /
Walnuss-Furnier

Hochglanz Schwarz / Hochglanz Weiß




